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BENTLEY ¥

CARACTERISTIQUES DE SERIE

« Appareil Pleine Vision
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. Ecran de sécurité

L, I - Les modeles Proflame Il viennent avec une télécommande avec contréle de flamme, 3 |
Avec sa grande surface vitrée et ses options ventilateur, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI'); Les modeles Bentley 48 111
designer sophistiquées qui permettent une | ‘
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Bentley de Marquis attire beaucoup l'attention.

(P2) incluent un éclairage d’accentuation *téléphone intelligent (WIFI local uniquement)

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de ventilateur :
A vitesse variable, thermostatique

Portes Designer :
Portes en arche, portes droites noires (deux options) — Bentley 39/42/48 seulement

Disponible en plusieurs dimensions et styles,

vous pouvez choisir entre nos foyers certifiés
Encadrements :

moyenne efficacité pour 'ambiance et pour
réchauffer la piece, ou la version a efficacité
accrue pour plus de chaleur.

Avec tant de style et I'attention du détail, c’est
évident que la grande vue est a l'intérieur.

Pour consulter les dernieres évolutions dans le
monde des foyers, visitez le marquisfireplaces.net
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Sur I'atre, cadre photo, cadre photo mince

Doublures :
De porcelaine, cannelée ou de briques

Options de média :

Roches contemporaines (2 options), ensemble de bois de gréve (2 options), pierres
décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise
ou boulets de canon multicolores

Ensembles de bliches :
Choisissez des ensembles de bliches en chéne fendu, ensemble
de blches de bouleau, ou des ensembles de bois de greves

/‘.
Eclairage : \V

Pour utilisation avec plateforme pour verre (install€ par le dépositaire) ; PF1

Télécommandes (IPI PF1) :
Thermostat marche/arrét, thermostat marche/arrét modulant,
thermostat marche/arrét modulant avec contréle de ventilateur

Thermostat : Ukl
Mural ou programmable

Enchassure ventilée :
Avec ouverture d’aération avant ou latérales

')

Retrouvez tous
les manuels
Bentley détaillés :

marquls
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Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement ZCV39NHE,
ensemble de bliches bouleau MQLOGF39BW, doublure de porcelaine ZCV39PL, et 'encadrement
ZCV39S1PFBL (4” de large).

- Des matériaux combustibles peuvent recouvrir la fagade du foyer.

« Les murs de I'enchassure seront frais au toucher.

« La hauteur du manteau est inférieure a la chasse non ventilée.

« La chasse doit étre ventilée en haut avec une grille ou une taille d'ouverture spécifiée.

La grille arriére optionnelle™ Grilles latérales Enchdssure ouverte /
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Les deux 2” Grille !
Grille cotés min. avant !
avant doivent requise !
requise étre ventilé |
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= = T L'enchassure est construite a
Lenchassure est construit dans la pigce. ———————————— I'extérieur de la piece (niche).
La grille arriere optionnelle™ Grilles latérales Enchéssure ouverte

L

Les deux
Grille avant cotés doivent,
requise étre ventilé
Facade Facade o Facade o
en retrait en retrait en retrait

= =
L'enchassure est construit dans la piece. L'enchassure est construit dans la piece. L'enchassure est construit dans la piece.

" NOTE: Il faut enlever les plaques de ventilation pour faire I'installation du foyer.
" Consultez le manuel pour plus d'informations.

La hauteur minimale de I'enceinte pour une enchdssure ventilée est mesurée a partir du bas du foyer, un espace d’aération minimum
est requis. Choisissez parmi nos grilles d’enchdssure (avant ou latérales) pour une ouverture d’aération adéquate comme indiqué
dans le manuel. Les grilles ou ouvertures doivent se conformer aux distances minimales avec le haut ou plafond (tel que spécifié
dans le manuel d’installation).

ZCV34 ZCV39 ZCV42 1ZCVv4s8

HAUTEURS MINIMALE D’ENCHASSURE
Hauteur minimale d’enchéssure (gaz naturel) 68” 727 727 727
Hauteur minimale d’enchéssure (gaz propane) 68” 727 727 80”

AVEC OUVERTURES (PAS DE GRILLES) - Min. d'ouverture de 2 po sur les trois ctés de la chasse a partir du plafond
AVEC GRILLES (OUVERTURES MIN. D’AERATION)

Ouverture minimale de la grille avant 3N¥%"x3%"  36%x3% 36%x3% 48" x4
Ouverture minimale de la grille (deux grilles latérales) 10" x4%%he” 122" x6%" 122"x6%" 15%" x6 %"
Ouverture de la grille (distance max. du haut de I'enceinte) 34" 3" EZ% 3"

Grille avant UGS V34EG V39EG V39EG V49EG

Grille latérale UGS V34EGS V39EGS V39EGS VL60EGS



BENTLEY 34

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement ZCV34NE2, la
doublure de briques réfractaires ZCV34RLH (en chevron), 'ensemble de bliches MQLOGF340AK.

DIMENSIONS DU PRODUIT BENTLEY 34
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VUE LATERALE
; T ZCV34
: VUE DE DESSUS \
I a A 203
B 25
v c 33
D 27w
E 30%
DIMENSIONS DE CHARPENTE D
G 36
Zcv34 H 5%
o
HAUTEUR I 3%
; . b 1
Réel 36 K19
Ch t 36 %" N
arpente 3 L e
LARGEUR AVANT M 25%c
Réel 33" N 5
Charpente 33 % 0 12%%%¢”
PROFONDEUR P30
Réel 18 4e” o 8%
Charpente 18 1"+ R 107
S 17w
“ Varie selon les matériaux de finition utilisé T 1B%
‘arie selon les materiaux de finition utilises. U 19 1%6”
v 33
ENCADREMENTS
POSESURLATRE  CADRE PHOTO CADRE PHOTO
(3” DE LARGE) (4” DE LARGE) (1"%¢” DE LARGE)
ZCV34  ZCV34S1BL ZCV34S1PF ZCV34S2PF
347" Lx303%”H  36% Lx33% H 31V’ Lx28 %" H




Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement ZCV34NE2,
ensemble de bliches MQLOGF34BW, doublure de briques ZCV34RLT (traditionnelle).

ZCV34NE2, ensemble de bliches MQRBD3,
doublure de porcelaine ZCV34PL.
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ZCV34NE2, média de verre MQG5B (noir, 5 Ibs.

x 2 sacs), doublure de porcelaine ZCV34PL.

ZCV34NE2, ensemble de bliches MQLOGF453,
doublure de porcelaine ZCV34PL.
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ZCV34NE?2, collection de roches décorative
MQROCK3, doublure de porcelaine ZCV34PL.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT BENTLEY 34

MODELE ZCV34NE ZCV34LPE
ZCV34NE2 ZCV34LPE2

Combustible Gaz naturel Gaz propane

Controlede gaz  IPI IPI

Entrée max. 19 000 BTU 18 000 BTU

Entrée min. 13 500 BTU 14 000 BTU

FE (P.4.1-15) 56,14% 61,17%

Taille du verre 28 5/s”L x 25 3/s"H 28 5/s”L x 25 3/s"H

Evacuation 4”7 flexible ou 4” x 6 %"  4”/7” flexible ou 4” x 6 %”
tuyau rigide*ou évacuation  tuyau rigide*ou évacuation
mécanique (Power Vent) mécanique (Power Vent)

Murs "Cool Touch" Options D'Enchassure Options D'Enchassure
Ventilée™ Ventilée”

ZCV34NHE
ZCV34NHE2

Gaz naturel

IPI

19 000 BTU

13500 BTU

66,45%

28 5/8"L x 25 3/s"H
47[7” flexible ou 4” x 6 %"

tuyau rigide*ou évacuation
mécanique (Power Vent)

Options D'Enchassure
Ventilée”

ZCV34LPHE
ZCV34LPHE2

Gaz propane

IPI

18 000 BTU

14 000 BTU

69,25%

28 5/s”L x 25 3/s"H
47[7” flexible ou 4” x 6 %"

tuyau rigide*ou évacuation
mécanique (Power Vent)

Options D'Enchassure
Ventilée™

* Approuvé avec les systémes d’évacuation Kingsman Flex, MG Duravent-Direct Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, Selkirk Direct-Temp, ICC Excel Direct Vent,
BDM Pro-Form Direct Vent et Metal Fab Sure-Seal DV Pipe. Cet appareil est approuvé pour utilisation avec I'évent mécanisé horizontal de Kingsman PVH58.

**Voir le manuel d'installation pour I'option d’enchdssure ventilée.

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement ZCV34NE2,
pierres décoratives MQSTONE, doublure de porcelaine ZCV34PL.




BENTLEY 39/42

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement
ZCV39NHE?2, avec plateforme pour verre ZCV39GT, média de verre MQG5ZG (Zircon
glacier, 5 Ib, 3 sacs), ensemble d’éclairage universel ULK2 (2 lampes), doublure de
porcelaine ZCV39PL et le contour ZCV39S2PFBL (cadre photo 15/8” de large).

SPECIFICATIONS DU PRODUIT BENTLEY 39

MODELE ZCV39NE ZCV39LPE ZCV39NHE ZCV39LPHE
ZCV39NE2 ZCV39LPE2 ZCV39NHE2 ZCV39LPHE2

Combustible Gaz naturel Gaz propane Gaz naturel Gaz propane

Controle de gaz  IPI IPI IPI IPI

Entrée max. 25000 BTU 25000 BTU 28 000 BTU 29 000 BTU

Entrée min. 16 750 BTU 20 000 BTU 19 000 BTU 23 000 BTU

FE (P.4.1-15) 52,24% 54,24% 66,17% 68,65%

Taille du verre 33"Wx 28 %5"H 33"Wx 28 %"H 33"W x 28 %"H 33"Wx 28 %5"H

Evacuation 47[7” flexible ou 4” x 6 %"  47/7” flexible ou4” x 6 %"  4”/7” flexible ou4” x 6 %"  4”/7” flexible ou 4” x 6 %"

tuyau rigide* ou évacuation tuyau rigide* ou évacuation tuyau rigide* ou évacuation

tuyau rigide* ou évacuation

mécanique (Power Vent)  mécanique (Power Vent) ~ mécanique (Power Vent)  mécanique (Power Vent)

* Approuvé avec les systémes d’évacuation Kingsman Flex, MG Duravent-Direct Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, Selkirk Direct-Temp, ICC Excel Direct
Vent, BDM Pro-Form Direct Vent et Metal Fab Sure-Seal DV Pipe. Cet appareil est approuvé pour utilisation avec I'évent mécanisé horizontal de Kingsman PVH58.
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ZCV39NE, ensemble de bliches MQLOGF9,
doublure de briques ZCV39RLS (empilées),
porte Designer MQ39DD2BL (série 2, noire).
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ZCV39NE, plateforme pour verre ZCV39GT,
pierres décoratives MQSTONE, doublure de
porcelaine ZCV39PL.
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ZCV39NE, ensemble de bliches MQLOGF9,
doublure de briques ZCV39RLT (traditionnelle),
porte Designer MQ39DD3BL (série 3 noire).
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ZCV39NE, |a plateforme pour verre ZCV39GT,
I'ensemble de biiches MQ39D (bois de greve),
les pierres décoratives MQSTONE, petits
morceaux de bliches décoratives VLBIT6

(6 morceaux), la doublure de porcelaine ZCV39PL.
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ZCV39NE, ensemble de biiches MQLOGF9,

doublure de briques ZCV39RLH (en chevron),
porte Designer MQ39DDBL (série 1, noire).

ZCV39NE, plateforme pour verre ZCV39GT,
collection de roches décoratives MQROCK3
(multicolores), doublure de porcelaine ZCV39PL.




DIMENSIONS DU PRODUIT BENTLEY 39/42

VUE LATERALE

-V O VOZITrX-""I 6T moO®>

4” 4”

7 7
29%” 320"
7" 7 %e”
18 716" 18 716"
11%6” 11%6”

28 %e” 316
39 %” 42 6"
376" 40 78"
34" 37 %"
24 6" 27 36"
29 %" 336"
2" 2"

33” 37 Ye”
3” 2"

24" 277"
18 716" 18 716"
678" 67"
39 %” 42 6"

ENCADREMENTS

POSE SUR L’ATRE
(4” DE LARGE)
ZCV39S1BL

40 %" L x 35"H

ZCV42S1BL
446" Lx 38 %" H

VUE AVANT

VUE DE DESSUS

DIMENSIONS DE CHARPENTE

HAUTEUR
Réel
Charpente

ZCV39 ZCv42

37" 407"
377" 417

LARGEUR AVANT

Réel
Charpente
PROFONDEUR
Réel
Charpente

39%” 427"
397" A2

187"  187h6”
189" 181"

**Varie selon les matériaux de finition utilisés.

CADRE PHOTO
(4” DE LARGE)
ZCV39S1PFBL

40 %" Lx37"H
ZCV42S1PFBL
446" Lx 40 %" H

CADRE PHOTO
(1%s” DE LARGE)
ZCV39S2PFBL
36 %" Lx32%"H

ZCV42S2PFBL
40 %6” Lx 35%" H

MODELE

Combustible
Controle de gaz
Entrée max.
Entrée min.

FE (P.4.1-15)
Taille du verre
Evacuation

ZCVA2NE
ZCV42NE2

Gaz naturel

IPI

25000 BTU

16 500 BTU

54,95%

37 8"W x 31 3%4"H
47[7” flexible ou 4” x 6 8"

tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

SPECIFICATIONS DU PRODUIT BENTLEY 42

ZCV42LPE
ZCVA42LPE2

Gaz propane
IPI

25000 BTU
19500 BTU

54,95%

37 ¥8"W x 313%4"H

47[7” flexible ou 4” x 6 %"
tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

Appareil illustré : ZCV42NHE2, ensemble de biiches MQ42D, plateforme pour
verre ZCV42GT, doublure de porcelain ZCV42PL, contour ZCV42S1BL (4” de large).

ZCVA2NHE
ZCVA2NHE2

Gaz naturel

IPI

29 500 BTU

20 000 BTU

66,48%

37 8"W x 31 3%4"H
47[7” flexible ou 4” x 6 %"

tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

ZCV42LPHE
ZCV42LPHE2

Gaz propane

IPI

29 000 BTU

23000 BTU

68,77%

37 Y8"W x 31%4"H
4”[7” flexible ou 4” x 6 %"

tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

* Approuvé avec les systémes d’évacuation Kingsman Flex, MG Duravent-Direct Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, Selkirk Direct-Temp, ICC Excel Direct Vent,
BDM Pro-Form Direct Vent et Metal Fab Sure-Seal DV Pipe. Cet appareil est approuvé pour utilisation avec I'évent mécanisé horizontal de Kingsman PVH58.



BENTLEY 48

Voyez

Le Bentley 48 vous fait voir grand. Le grand
frére du populaire Bentley de Marquis en met
plein la vue et attire les regards des gens

qui veulent profiter d’un foyer spectaculaire.
Une grande baie vitrée et de magnifiques
options Designer vous permettent de
personnaliser 'apparence de votre foyer pour
'adapter a votre propre style. Fini les frissons
avec cet appareil de chauffage qui ajoutera
de la chaleur a votre piece.

Wow — On a attiré votre attention, n'est-ce pas?

Pour consulter les dernieres évolutions
dans le monde des foyers, visitez le
www.marquisfireplaces.net

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro dégagement MQZCV48NE2,
avec les blches chéne brilé MQLOGF48B et la doublure de brique en chevron ZCVA8RLH.




DIMENSIONS DU PRODUIT BENTLEY 48

VUE LATERALE VUE AVANT
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E 7% VUE DE DESSUS
F 22 %he”
G 1"%¢"
H 36% DIMENSIONS DE CHARPENTE
| 48 3"
] 49 " Zcvas
K 42"¢" HAUTEUR
L 327 Réel 49 1"
M 397%¢" Charpente 49 3"
g [213 LARGEUR AVANT
P 2y Réel 48 3"
’ Charpente 482"
‘R’ 31 s PROFONDEUR
S 42 % Réel 22 "%e”
8 Charpente 24 %"
**Varie selon les matériaux de finition utilisés.
ENCADREMENTS

POSE SUR L’ATRE (4” DE LARGE)
ZCV48  ZCV48S1BL
50 %s” W x 43 %6” H

SPECIFICATIONS DU PRODUIT BENTLEY 48

MODELE MQZCV48NE

MQZCV48NE2

Combustible Gaz naturel
Controle degaz IPI

Entrée max. 42,500 BTU
Entrée min. 28,500 BTU

FE (P.4.1-15) 53.37%

Taille du verre 43”Wx 36 3/4" H

Evacuation 47[7” flexible ou 4” x 6 %"
tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

MQZCVA8LPE
MQZCV48LPE2

Gaz propane

IPI

42,250 BTU
34,000 BTU
55.71%

43" Wx363/4"H

4”[7” flexible ou 4” x 6 %"
tuyau rigide* ou évacuation
mécanique (Power Vent)

* Approuvé avec les systémes d’évacuation Kingsman Flex, MG Duravent-Direct Pro Direct Vent, Amerivent Direct Vent Pipe, Selkirk Direct-Temp, ICC Excel Direct Vent,
BDM Pro-Form Direct Vent et Metal Fab Sure-Seal DV Pipe. Cet appareil est approuvé pour utilisation avec I'évent mécanisé horizontal de Kingsman PVH58.

Foyer au gaz naturel a évacuation directe et
zéro dégagement MQZCV48NE2, la plateforme
pour verre MQZCV48GT, le verre bronze MQG5C
(5x), la doublure de porcelaine ZCV48PL.

Foyer au gaz naturel a évacuation directe et

zéro dégagement MQZCV48NE?2, les biiches de
chéne MQLOGF48, la doublure de brique empilée
ZCVAB8RLS, la porte en arche MQ48DD3BL (séries 3).

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel a évacuation directe et zéro
dégagement MQZCV48NE2, ensemble de bliches bouleau MQLOGF39BW,
avec petits morceaux de biiches décoratives MQBBITS et ensemble

de meches en bouleau, la doublure de brique empilée ZCV48RLS.




ACCESSOIRES

ENSEMBLES DE BUCHES

MQRBD3 MQRBRW MQLOGF340AK MQLOGF34BW MQLOGF453 LOGC44 MQLOGF9
Bois de greve Bliches de bouleau Chéne bralé Bliches de bouleau Bois de greve Chéne brilé Chéne fendu
BENTLEY 34 BENTLEY 34 BENTLEY 34 BENTLEY 34 BENTLEY 34 BENTLEY 34 BENTLEY 39 /42

LOGF3 MQ39D Bois de greve MQLOGF39BW MQ42D Bois de greve MQLOGF48D Bois de greve MQLOGF48 MQLOGF48B
Chéne fendu (Plateforme pour verre requise) Blches de bouleau (Plateforme pour verre requise) (Plateforme pour verre requise) Chéne fendu Chéne bralé
BENTLEY 39/ 42 BENTLEY 39 /42 BENTLEY 39 /42 /48 BENTLEY 39/ 42 BENTLEY 48 BENTLEY 48 BENTLEY 48

DOUBLURES

Brique en chevron, Brique en chevron Briques empilées Doublure Brique traditionnelle Doublure
rouge (RRH) (RLH) (RLS) cannelée (RLF) (RLT) de porcelaine (PL)

BENTLEY 39/ 42 BENTLEY 34/39/42/48 BENTLEY 39/42/48 BENTLEY 39/42/48 BENTLEY 34/39/42/48 BENTLEY 34/39/42/48



ENCADREMENT : PORTES DESIGNER PourBENTLEY39/42/48

Noir

DD1 DD2 DD3

OPTIONS DE MEDIAS ROCHES

(Plateforme pour verre requise)

MQEMBER MQSTONE MQROCK?2 MQROCK3 RBCB1
Morceaux de braise Pierres décoratives Roches naturelles Roches multicolores Boulets de canon multicolores

OPTIONS DE MEDIAS VERRE

(Plateforme pour verre requise)

i
MQG5ZG MQG5A MQG5B MQG5C MQG5W

Glace de verre zircon glacier Braise de verre bleu cobalt Braise de verre noir Braise de verre bronze Braise de verre blanc



pareil i

avec le boi

ENER(SUIDE

Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d’amélioration de tous ses produits.
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent étre modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Cc us

Certification : ANSI Z21.88-2017 « CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer de chauffage au gaz ventilé.

LisTED!

Intertek Notez bien : Il peut étre nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet.
4000720 Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Recherchez la cote EnerGuide
des foyers a gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

-~

Compléetement fabriqué au Canada,
chaque foyer Marquis est construit
selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE A VIE LIMITEE

2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3

Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B106 - 11/2023



